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Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.1

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  25.11.2019

Probenbezeichnung:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

MP Decklehm (SCH 1 - SCH 4)

S, 
_
u, g', t'

2019.00

1863.60

219.00

155.40

1644.60

9.45
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

Signatur:
k-Wert (nach Mallet/Paquant) [m/s]

MP Decklehm (SCH 1 - SCH 4)

Schurf 1 bis 4 (Decklehm)

S, 
_
u, g', t'

9.0/33.0/46.8/11.3

UL / SU*

 1.3 * 10 -7

Bericht:
191114
Anlage
3.1.2

Bemerkungen:
natürlicher Wassergehalt:
w = 9,45 %

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Probe entnommen am:  25.11.2019

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung
Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.3.1

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Decklehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u*, g', t'

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0
1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.88

1.90
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.670 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.864  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 13.8 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.808  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 10.5 / 16.4 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.771  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 9.4 /   -   %

Varilith TF 4%
Varilith TF 3%
Varilith TF 2%

"Extraversuche"



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.3.2

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Decklehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u*, g', t'

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0
1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.88

1.90
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.670 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.864  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 13.8 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.808  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 10.5 / 16.4 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.771  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 9.4 /   -   %



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.3.2

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Decklehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u*, g', t'

Probe entnommen am:  25.11.2019

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr.

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]:

Zylinder [g]:

Feuchte Probe [g]:

Volumen Zylinder [cm³]:

Feuchtdichte ρ [g/cm³]

Bestimmung der Trockendichte ρd

Trockendichte ρd [g/cm³]

1

1675.00

1535.60

210.50

139.40

1325.10

10.52

7755.00

5907.00

1848.00

924.80

1.998

1.808

2

1882.00

1753.80

225.50

128.20

1528.30

8.39

7645.00

5907.00

1738.00

924.80

1.879

1.734

3

1630.00

1470.80

207.70

159.20

1263.10

12.60

7838.00

5907.00

1931.00

924.80

2.088

1.854

4

1508.00

1341.30

210.50

166.70

1130.80

14.74

7876.00

5907.00

1969.00

924.80

2.129

1.856

5

1530.00

1339.20

225.50

190.80

1113.70

17.13

7834.00

5907.00

1927.00

924.80

2.084

1.779



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  10.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.3.3

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Decklehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u*, g', t' & 2% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0
1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.88

1.90
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.670 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.818  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 14.2 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.764  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 11.0 / 17.3 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.727  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  /   -   %



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  10.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.3.3

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Decklehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u*, g', t' & 2% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr.

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]:

Zylinder [g]:

Feuchte Probe [g]:

Volumen Zylinder [cm³]:

Feuchtdichte ρ [g/cm³]

Bestimmung der Trockendichte ρd

Trockendichte ρd [g/cm³]

1

1266.00

1153.70

210.50

112.30

943.20

11.91

7758.00

5907.00

1851.00

924.80

2.002

1.789

2

1200.00

1114.50

256.20

85.50

858.30

9.96

7670.00

5907.00

1763.00

924.80

1.906

1.734

3

1335.00

1204.40

265.50

130.60

938.90

13.91

7822.00

5907.00

1915.00

924.80

2.071

1.818

4

1405.00

1252.10

291.70

152.90

960.40

15.92

7835.00

5907.00

1928.00

924.80

2.085

1.798

5

1485.00

1293.20

247.80

191.80

1045.40

18.35

7806.00

5907.00

1899.00

924.80

2.053

1.735



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  10.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.3.4

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Decklehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u*, g', t' & 3% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0
1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.88

1.90
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.670 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.805  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 14.9 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.751  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 11.3 / 18.0 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.715  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  /   -   %



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  10.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.3.4

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Decklehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u*, g', t' & 3% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr.

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]:

Zylinder [g]:

Feuchte Probe [g]:

Volumen Zylinder [cm³]:

Feuchtdichte ρ [g/cm³]

Bestimmung der Trockendichte ρd

Trockendichte ρd [g/cm³]

1

1440.00

1310.60

260.30

129.40

1050.30

12.32

7754.00

5907.00

1847.00

924.80

1.997

1.778

2

1260.00

1166.40

245.20

93.60

921.20

10.16

7656.00

5907.00

1749.00

924.80

1.891

1.717

3

1443.00

1292.20

259.70

150.80

1032.50

14.61

7820.00

5907.00

1913.00

924.80

2.069

1.805

4

1551.00

1367.00

264.10

184.00

1102.90

16.68

7833.00

5907.00

1926.00

924.80

2.083

1.785

5

1498.00

1300.10

274.10

197.90

1026.00

19.29

7801.00

5907.00

1894.00

924.80

2.048

1.717



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  16.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.3.5

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Decklehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u*, g', t' & 4% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0
1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.88

1.90
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.670 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.803  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 15.0 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.749  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 10.1 / 18.2 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.713  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  /   -   %



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  16.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.1.3.5

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Decklehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u*, g', t' & 4% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr.

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]:

Zylinder [g]:

Feuchte Probe [g]:

Volumen Zylinder [cm³]:

Feuchtdichte ρ [g/cm³]

Bestimmung der Trockendichte ρd

Trockendichte ρd [g/cm³]

1

1210.00

1129.40

258.50

80.60

870.90

9.25

7660.00

5907.00

1753.00

924.80

1.896

1.735

2

1278.00

1173.00

265.30

105.00

907.70

11.57

7737.00

5907.00

1830.00

924.80

1.979

1.774

3

1420.00

1281.80

248.00

138.20

1033.80

13.37

7790.00

5907.00

1883.00

924.80

2.036

1.796

4

1457.00

1284.50

207.60

172.50

1076.90

16.02

7836.00

5907.00

1929.00

924.80

2.086

1.798

5

1605.00

1388.30

211.50

216.70

1176.80

18.41

7814.00

5907.00

1907.00

924.80

2.062

1.741



Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 191114

Anlage: 3.2.1

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  25.11.2019

Probenbezeichnung:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

MP Kies (SCH 1 - SCH 4)

G, 
_
s, x, u'

24280.00

23642.40

1173.00

637.60

22469.40

2.84



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

ss
e

n
a

n
te

ile
 d

e
r 

K
ö

rn
er

 <
 d

 in
 %

 d
er

 G
e

sa
m

tm
e

ng
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Bodenart:

T/U/S/G/X [%]:

Bodengruppe:

Signatur:

k-Wert (nach Hazen) [m/s]

MP Kies (SCH 1 - SCH 4)

SCH 1 - SCH 4 (Kies)

G, 
_
s, x, u'

- / 5,0/ 34,5/ 45,4/ 15,1

GI / GU

 6.4 * 10 -4

Bericht:
191114
Anlage
3.2.2

Bemerkungen:
natürlicher Wassergehalt:
w = 2,84 %

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Probe entnommen am:  25.11.2019

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung
Bearbeiter:  WO Datum:  10.12.2019



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  VO / WO Datum:  09.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.2.3

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Kies)

Anteil Überkorn > 63 mm:  15,1 %

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  G, s*, x, u'

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
1.90

1.92

1.94

1.96

1.98

2.00

2.02

2.04

2.06

2.08

2.10

2.12

2.14

2.16

2.18

2.20
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.670 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 2.091  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 9.1 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 2.028  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 6.2 / 11.7 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.987  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 4.7 /   -   %

(ü)

(ü)  100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 2.136  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 7.8 %

(ü)  97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 2.071  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 4.9 /   -   %

(ü)  95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 2.029  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  /   -   %



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  VO / WO Datum:  09.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.2.3

Entnahmestelle:  SCH 1 - SCH 4 (Kies)

Anteil Überkorn > 63 mm:  15,1 %

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  G, s*, x, u'

Probe entnommen am:  25.11.2019

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr.

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]:

Zylinder [g]:

Feuchte Probe [g]:

Volumen Zylinder [cm³]:

Feuchtdichte ρ [g/cm³]

Bestimmung der Trockendichte ρd

Trockendichte ρd [g/cm³]

Bestimmung Einfluß Überkorn

Korr. Wassergehalt [%]

Korr. Trockendichte [g/cm³]

1

4350.00

4215.40

425.80

134.60

3789.60

3.55

19664.00

14287.00

5377.00

2641.90

2.035

1.965

3.02

2.029

2

4658.00

4440.80

423.90

217.20

4016.90

5.41

19404.00

14287.00

5117.00

2423.40

2.111

2.003

4.59

2.061

3

4895.00

4614.20

434.00

280.80

4180.20

6.72

19477.00

14287.00

5190.00

2375.80

2.185

2.047

5.70

2.098

4

4580.00

4269.20

440.10

310.80

3829.10

8.12

19579.00

14287.00

5292.00

2347.60

2.254

2.085

6.89

2.130

5

5008.00

4587.60

466.30

420.40

4121.30

10.20

20979.00

15682.50

5296.50

2307.00

2.296

2.083

8.66

2.129

6

5085.00

4598.00

466.00

487.00

4132.00

11.79

20912.00

15682.50

5229.50

2307.00

2.267

2.028

10.01

2.082



Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.1

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Entnahmestelle:  SCH 5

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  25.11.2019

Probenbezeichnung:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

MP Lehm Becken 1 (SCH 5)

U, t, s

1874.00

1612.60

211.60

261.40

1401.00

18.66



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

ss
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n
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 d
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

Signatur:

MP Lehm Becken 1 (SCH 5)

Schurf 5 (Lehm)

U, t, s

26.5/56.2/15.8/1.5

TM

Bericht:
191114
Anlage
3.3.2

Bemerkungen:
natürlicher Wassergehalt:
w = 18,66 %

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Probe entnommen am:  25.11.2019

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung
Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.3.1

Entnahmestelle:  SCH 5 (Lehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, t, s

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0
1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.690 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.553  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 23.4 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.506  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 19.7 / 27.4 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.475  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  / 28.7 %

Varilith 4%
Varilith 3%
Varilith 2%

"Extraversuche"



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.3.2

Entnahmestelle:  SCH 5 (Lehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, t, s

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0
1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.690 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.553  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 23.4 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.506  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 19.7 / 27.4 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.475  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  / 28.7 %



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.3.2

Entnahmestelle:  SCH 5 (Lehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, t, s

Probe entnommen am:  25.11.2019

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr.

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]:

Zylinder [g]:

Feuchte Probe [g]:

Volumen Zylinder [cm³]:

Feuchtdichte ρ [g/cm³]

Bestimmung der Trockendichte ρd

Trockendichte ρd [g/cm³]

1

1055.00

917.30

256.20

137.70

661.10

20.83

7614.00

5907.00

1707.00

924.80

1.846

1.528

2

1070.00

914.30

245.30

155.70

669.00

23.27

7677.00

5907.00

1770.00

924.80

1.914

1.553

3

1130.00

948.10

244.80

181.90

703.30

25.86

7695.00

5907.00

1788.00

924.80

1.933

1.536

4

1290.00

1057.20

225.40

232.80

831.80

27.99

7675.00

5907.00

1768.00

924.80

1.912

1.494

5

1176.00

950.70

205.50

225.30

745.20

30.23

7641.00

5907.00

1734.00

924.80

1.875

1.440

6

1358.90

1179.70

210.50

179.20

969.20

18.49

7525.00

5907.00

1618.00

924.80

1.750

1.477



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  16.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.3.3

Entnahmestelle:  SCH 5 (Lehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, t, s & 2% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0
1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.690 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.548  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 24.5 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.502  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 20.4 / 28.0 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.471  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  / 29.4 %



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  16.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.3.3

Entnahmestelle:  SCH 5 (Lehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, t, s & 2% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr.

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]:

Zylinder [g]:

Feuchte Probe [g]:

Volumen Zylinder [cm³]:

Feuchtdichte ρ [g/cm³]

Bestimmung der Trockendichte ρd

Trockendichte ρd [g/cm³]

1

1389.00

1203.40

260.30

185.60

943.10

19.68

7550.00

5907.00

1643.00

924.80

1.777

1.484

2

1285.00

1100.20

258.60

184.80

841.60

21.96

7631.00

5907.00

1724.00

924.80

1.864

1.529

3

1287.00

1085.80

265.40

201.20

820.40

24.52

7690.00

5907.00

1783.00

924.80

1.928

1.548

4

1332.00

1111.50

291.70

220.50

819.80

26.90

7695.00

5907.00

1788.00

924.80

1.933

1.524

5

1338.00

1088.90

247.90

249.10

841.00

29.62

7660.00

5907.00

1753.00

924.80

1.896

1.462



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  06.01.2020

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.3.4

Entnahmestelle:  SCH 5 (Lehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, t, s & 3% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0
1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.690 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.546  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 24.5 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.499  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 19.2 / 28.7 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.468  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  /   -   %



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  06.01.2020

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.3.4

Entnahmestelle:  SCH 5 (Lehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, t, s & 3% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr.

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]:

Zylinder [g]:

Feuchte Probe [g]:

Volumen Zylinder [cm³]:

Feuchtdichte ρ [g/cm³]

Bestimmung der Trockendichte ρd

Trockendichte ρd [g/cm³]

1

1000.00

883.00

256.10

117.00

626.90

18.66

7542.00

5907.00

1635.00

924.80

1.768

1.490

2

1009.00

875.20

245.10

133.80

630.10

21.23

7618.00

5907.00

1711.00

924.80

1.850

1.526

3

1025.00

877.50

260.20

147.50

617.30

23.89

7677.00

5907.00

1770.00

924.80

1.914

1.545

4

1050.00

881.60

244.70

168.40

636.90

26.44

7703.00

5907.00

1796.00

924.80

1.942

1.536

5

1257.00

1029.60

249.30

227.40

780.30

29.14

7690.00

5907.00

1783.00

924.80

1.928

1.493



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  06.01.2020

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.3.5

Entnahmestelle:  SCH 5 (Lehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, t, s & 4% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0
1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62
na = 0.05

S
r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.690 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.543  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 24.7 %

 97.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.497  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 20.0 / 28.8 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.466  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  /   -   %



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  WO Datum:  06.01.2020

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65,  D - 55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 191114

Anlage: 3.3.3.5

Entnahmestelle:  SCH 5 (Lehm)

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, t, s & 4% Varilith TF

Probe entnommen am:  25.11.2019

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr.

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]:

Zylinder [g]:

Feuchte Probe [g]:

Volumen Zylinder [cm³]:

Feuchtdichte ρ [g/cm³]

Bestimmung der Trockendichte ρd

Trockendichte ρd [g/cm³]

1

1125.00

987.40

291.60

137.60

695.80

19.78

7560.00

5907.00

1653.00

924.80

1.787

1.492

2

1040.00

895.40

247.70

144.60

647.70

22.33

7634.00

5907.00

1727.00

924.80

1.867

1.527

3

1192.00

1001.20

218.80

190.80

782.40

24.39

7682.00

5907.00

1775.00

924.80

1.919

1.543

4

1250.00

1027.70

207.60

222.30

820.10

27.11

7704.00

5907.00

1797.00

924.80

1.943

1.529

5

1270.00

1032.70

232.20

237.30

800.50

29.64

7676.00

5907.00

1769.00

924.80

1.913

1.475



Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Bericht: 191114

Anlage: 3.4.1

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1

Bearbeiter:  WO Datum:  03.12.2019

Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung

Entnahmestelle:  SCH 5 

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  25.11.2019

Probenbezeichnung:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

MP Kies Becken 1 (SCH 5)

G, s, x', u'

21112.00

19980.00

2027.00

1132.00

17953.00

6.31



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Bodenart:

T/U/S/G/X [%]:

Bodengruppe:

Signatur:

k-Wert (nach Hazen) [m/s]

MP Kies Becken 1 (SCH 5)

Schurf 5 (Kies, bindig)

G, s, x', u'

- / 8,2/ 18,6/ 63,9/ 9,3

GU

 4.7 * 10 -4

Bericht:
191114
Anlage
3.4.2

Bemerkungen:
natürlicher Wassergehalt:
w = 6,31 %

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 06732 932980, Fax: 06732 961098

Probe entnommen am:  25.11.2019

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
Erschließung NBG "Westlich der Alzeyer Straße" in Gensingen

Geotechnische Beratung und Fachbauüberwachung
Bearbeiter:  WO Datum:  04.12.2019



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

 SCH 1 

(0 – 2 m) 

 
 



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

SCH 1 
(Kiesaushub) 

 
 
 



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

SCH 2 
(0 – 2,5 m) 

 



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

SCH 2 
(Kiesaushub) 

 
 



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

SCH 3 
(0 – 3 m) 

 
 



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

SCH 3 
(Decklehmaushub) 

 
 

(Kiesaushub) 

 



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

SCH 4 
(0 – 2,5 m) 

 
 



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

SCH 4 
(Decklehmaushub) 

 

 

(Kiesaushub) 

 



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

SCH 5 
(0 – 3 m) 

 



OG Gensingen, Erschließung NBG „Westlich der Alzeyer Straße“ in Gensingen, Eignungsprüfung 

Projekt 191114 Anlage 4 

SCH 5 
(Decklehm/toniger Schluff) 

 
 

(Kiesaushub) 
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